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HORNOS DE REFUSIÓN WNT 
 
 

   
 N5040HL    NRF630-830                NRF1230-PC/TS  
  

 
 
Modelos de hornos 
 
N3530HL 
Sobremesa. Potencia 2400 W. Aire caliente + IR. Area soldadura 350*300mm. 
Tamaño cajón 400*330*30mm. 
Diemensiones máquina 525*500*312mm. 
 
N5040HL 
Sobremesa. Potencia 3600 W. Aire caliente + IR. Area soldadura 500*400mm. 
Tamaño cajón 550*430*30mm. 
Diemensiones máquina 675*600*312mm. 
 
NRF530 
En línea sin bancada. Potencia 7KW arranque, 2.5KW régimen permanente, trifásica. Aire caliente. 3+2 zonas. Longitud 
túnel calor 1060mm. Ancho malla 300mm. PCB ancho 280mm. 
 
NRF630 
En línea con bancada. Potencia 9KW arranque, 3KW régimen permanente, trifásica. Aire caliente. 3+3 zonas. Longitud 
túnel calor 1060mm. Ancho malla 300mm. PCB ancho 280mm. 
 
NRF830 
En línea con bancada. Potencia 11KW arranque, 3.5KW régimen permanente, trifásica. Aire caliente. 4+4 zonas. 
Longitud túnel calor 1400mm. Ancho malla 300mm. PCB ancho 280mm. 
 
NRF1230-PC y NRF1230-TS Touch Screen 
En línea con bancada. Potencia 14KW arranque, 5KW régimen permanente, trifásica. Aire caliente. 6+6 zonas. Longitud 
túnel calor 2080mm. Ancho malla 300mm. PCB ancho 280mm. 
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HORNOS SOBREMESA   
 
 
 

 
 

Model N2015HL N2520HL N3530HL N5040HL 

 
 
 
 

 
     Display LCD              Tubo calefactor IR           Opera PC on-line      Pantalla observación             Sellado absorc magnét.   Termopar ceramic 
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HORNOS EN LÍNEA 3 y 4 ZONAS 

 
 

Model NRF630 NRF830 
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HORNOS EN LÍNEA 6 ZONAS 

 
 
 
 

Model NRF1230-PC y NRF1230-TS 
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